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Biogenes Fliissiggas in der kommunalen Warmeplanung

Das Gesetz tber die Warmeplanung und zur Dekarbonisierung der Warmenetze ist am 1. Januar
2024 in Kraft getreten.

Die Kommunen sind mit diesem Gesetz aufgefordert, fiir das gesamte Gemeindegebiet einen
Warmeplan zu entwickeln, der die zukilinftige Warmeversorgung flr verschiedene
Eignungsgebiete beschreibt. Die Eignung der Gebiete unterscheidet zwischen drei Typen der
Warmeversorgung: die Versorgung Uber Warmenetze, Uber Wasserstoffnetze oder per
dezentraler Warmeversorgung.

In den (Uberwiegend) landlichen Rdumen dominiert seit Jahrzehnten die dezentrale
Warmeversorgung. Neben Heizdl ist vor allem Flissiggas weit verbreitet.

e Konventionelles Fliissiggas (LPG, Propan) — nicht zu verwechseln mit
leitungsgebundenem verflissigtem Erdgas (LNG, Methan) — ist bundesweit in Gber
620.000 Haushalten die dezentrale Versorgungslosung der Wahl. Es verbrennt CO2-
reduziert, unterbietet Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte um Langen und kann — da als
nicht wassergefahrdend eingestuft — auch in Wasserschutzgebieten genutzt werden.

e Der Energietrager biogenes Fliissiggas — seit 2018 auf dem deutschen Markt verfligbar
— zahlt seit dem Inkrafttreten des Gebaudeenergiegesetzes 2020 wie Biomethan zu den
anerkannten erneuerbaren gasférmigen Erflllungsoptionen. Die Novellierung des GEG in
2023 hat diesen Status als grines Gas bestatigt.

Warum gilt biogenes Fliissiggas in der Dekarbonisierung der Warmeversorgung im nicht
leitungsgebundenen, liberwiegend landlichen Raum als unverzichtbar? Das Institut flr
Technische Gebaudeausristung Dresden (Prof. Oschatz) rechnet vor, dass allein 830.000 der
derzeit Uber vier Millionen mit Heizdl versorgten Gebaude in Gberwiegend landlichen Raumen
ohne griine Gase kaum zu dekarbonisieren sind (,Flissiggas (LPG) im Warmemarkt des
I&ndlichen Raumes — Beitrag zu Versorgungssicherheit und Klimaschutz®, Oktober 2022). Das
bedeutet, dass in den landlichen Raumen eine insgesamt siebenstellige Zahl von Gebauden auf
den Einsatz von biogenem Flissiggas angewiesen ist. In diesen Gebauden ist die Warmepumpe
aus wirtschaftlichen Griinden keine Option oder nur als Hybridlésung in der Kombination mit
fossilem Flissiggas vertretbar, wie sie § 71h GEG zulasst.
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Energietrager Fliissiggas:

Flissiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflissigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus
Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck fllssig. Der
Energietrager verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als
biogenes Flissiggas und kiinftig als Dimethylether (rDME) verfligbar. Flissiggas wird fir Heiz-
und Kihlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich
eingesetzt.



