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Forderungen des Deutschen Verbandes Flissiggas an die
grine Transformation im Warmemarkt

Eine in der gesamten Europdaischen Union geltende einheitliche Obergrenze fir Treibhaus-
gase forderte in den Mitgliedstaaten die Akzeptanz der Klimaschutzpolitik. Auf dem Territo-
rium der Bundesrepublik Deutschland die globale Erderwérmung mit strengeren Klimazielen
zu bekampfen als im Rest des Kontinents, weckt unnétige Abwehr. Die deutsche Treibhaus-
gas-Obergrenze sollte daher ebenso aufgegeben werden wie das Ziel, die

Klimaneutralitéat friiher als 2050 zu erreichen.

Wenn klimapolitische nationale Alleingé&nge in der Europaischen Union sich als ineffektiv und
somit unhaltbar erweisen, gilt dies erst recht fur landesspezifische oder gar kommunal
formulierte Klimaziele. Die Landerdffnungsklausel in 8 9a GEG, die den Landern die
Verfolgung strengerer klimapolitischer Ziele einrdumt als dem Bund, sollte ersatzlos
gestrichen werden.

Das neue europaische Handelssystem EU-ETS 2, das ab 2027 Emissionen aus dem Ver-
kehrs- und Gebaudebereich bepreisen soll, sieht einen CO2-Zertifikatehandel bei kontinuier-
licher Verknappung der insgesamt verfligbaren Emissionsberechtigungen vor. Prognosen
sehen schnell und drastisch steigende Zertifikatpreise voraus. Der Zweck des Energiewirt-
schaftsgesetzes (§ 1 EnWG), eine eben auch preisglinstige Energieversorgung zu sichern,
strahlt Gber den leitungsgebundenen Raum hinaus und verlangt die Einfiihrung eines Klima-
geldes, das die Belastungen der Zertifikatpreise ausgleicht. Dabei sollte Deutschland dem
Osterreichischen Weg folgen, der fir die Bewohner der landlichen Raume hdhere
Auszahlungen vorsieht.

Die Nationale Biomassestrategie der Bundesregierung darf den Einsatz griiner Molekdle in
der Warmeversorgung nicht langer als eine zu duldende Ausnahme beschreiben. Das Institut
fur Technische Gebaudeausristung Dresden (Prof. Oschatz) rechnet vor, dass allein 830.000
mit Heizol versorgte Gebéaude in Uberwiegend landlichen Raumen ohne griine Gase kaum zu
dekarbonisieren sind (,Flissiggas (LPG) im Warmemarkt des landlichen Raumes — Beitrag zu
Versorgungssicherheit und Klimaschutz®, Oktober 2022). Das bedeutet, dass in den landli-
chen Raumen eine siebenstellige Zahl von Gebéuden auf den Einsatz von biogenem Flissig-
gas oder regenerativem Dimethylether (rDME) angewiesen ist. Vor diesem Hintergrund ist der
Einsatz gruner Molekille neben Strom, Wasserstoff und fester Biomasse als vollwertige
vierte Saule der Dekarbonisierung anzuerkennen und zu férdern. Diese Molekilwende
leistete einen effizienten Beitrag dazu, das ambitionierte 65-Prozent-Ziel des Gebaudeener-
giegesetzes zu erreichen. Ohne einen entsprechenden regulatorischen Rahmen bleiben die
Investitionen zur Produktion griner Molekiile aus.

Die Integration griiner Molekdle als vierte Séaule der Dekarbonisierung verlangt auch, die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen fir die Anerkennung griiner Molekile — insbesondere im
Rahmen des verpflichtenden Emissionshandels fir Warme und Verkehr — zu verbessern.
Die Integration von im Warmemarkt eingesetzten gasférmigen Biomasse-Brennstoffen in die
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung ist zu beenden. Erforderlich ist eine eigene Nach-
haltigkeitsverordnung fiir Biomasse-Brennstoffe. Sie schaffte die Grundlage, fur diese Brenn-
stoffe eine von Strom unabh&ngige Nachweisfihrung im Nationalen Biomasseregister zu
etablieren.

Exkurs Prozesswarme: Vor allem in landlichen Regionen wird bei schwer zu dekarbonisie-
renden Produktionsprozessen in der Industrie aktuell noch auf Heizél gesetzt. Diese Unter-
nehmen sind in Zukunft auf grine Molekile angewiesen, da bei diesen Prozessen eine
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Elektrifizierung oftmals nicht mdglich ist und in besagten Regionen langfristig keine Wasser-
stoffinfrastruktur verfligbar sein wird. Daher muss die Bundesférderung fur Energie- und Res-
sourceneffizienz in der Wirtschaft (BAnz AT 14.02.2024 B2) fir Anlagen zur Verfeuerung fes-
ter Biomasse (Ziff. 5.2) auf Anlagen zur Verfeuerung gasférmiger Biomasse wie biogenem
Flussiggas und rDME erweitert werden, um keine relevante erneuerbare Option auszuschlie-
Ben. Unternehmen in den landlichen Raumen sollten aus einem mdoglichst breiten Facher er-
neuerbarer Energietrager auswahlen kénnen, um StandortschlieBungen und dem Verlust von
Arbeitsplatzen vorzubeugen.

Auf der Basis von Rest- und Abfallstoffen produzierte Molekiile sollten im GEG analog zu
Biomethan und biogenem Flissiggas als Erfiillungsoption verankert werden. Diese im Kraft-
stoffsektor durch EU-Recht anerkannte Option sollte auch in der Warmeversorgung zum Zuge
kommen.

Die im GEG offerierten Optionen zur Erfilllung des 65-Prozent-Zieles suggerieren eine Tech-
nologieoffenheit, die bei ndherer Betrachtung nicht eingeldst wird. Anders als die politisch
bevorzugten Varianten wie die Warmepumpe oder die Fernwarme werden andere Optionen

e mit einer birokratischen Beweislast Uiberzogen (umstandliche Nachweispflicht fiir die
Anrechnung des Betriebs von Kaminéfen, § 71 Abs. 6 GEG)

e in einen energiewirtschaftlich fragwirdigen Modus gezwungen (permanenter Vorrang
der Warmepumpe in Hybridsystemen, 8 71h Nr. 1 GEG)

o fordersystematisch ausgebremst (eingeschréankte Férderung von bivalenten Hybrid-
heizungen, BEG Ziff. 5.3 ¢)) oder,

e wie baulicher Warmeschutz, nicht mehr auf den Deckungsanteil angerechnet.

Die Reform des GEG muss nicht das 65-Prozent-Ziel revidieren, sollte aber den Weg zu die-
sem Ziel grundlegend vereinfachen. Dies gelange — wie bei Solarthermieanlagen (5 Pro-
zent) - mit pauschalen Anrechnungen auf die Erfullung der 65 Prozent-Marke, zum Beispiel

e mit der Vorlage eines Sanierungsfahrplanes (5 Prozent)

e mit einem hydraulischen Abgleich (in Gebauden mit weniger als sechs Wohnungen,
5 Prozent)

e mit dem Einsatz von PV-Anlagen oder dem Betrieb von Kamindfen (10 Prozent)

e durch Einsparung von Energie durch bauliche WarmeschutzmalRnahmen (Dammung,
Fenster).

Wenn Hybridheizungen einen relevanten Beitrag zur Warmewende leisten sollen, muss der
Deckungsanteil der Warmepumpe, anders als in 8 71h Nr. 1 GEG vorgeschrieben, flexibilisiert
werden. Dies entlastete zudem gleichermaf3en Stromnetze wie Energieerzeugung und wirde
durch die Komplettférderung von Hybridheizungen sinnvoll unterstitzt.
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Der Energietrager Flissiggas

Flussiggas (LPG), nicht zu verwechseln mit verflissigtem Erdgas (LNG), besteht aus
Propan, Butan und deren Gemischen. Es verfliissigt sich bereits unter geringem Druck und
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hat ein breites Einsatzspektrum: fir Heiz- und Kiihlzwecke, in der Industrie und Landwirt-
schaft, als Kraftstoff (Autogas) und im Freizeitbereich. Flissiggas ist schadstoffarm, CO2-re-
duziert und steht netzunabhangig zur Verfligung. Das Treibhauspotenzial ist deutlich niedriger
als das von Methan (Erdgas). In seiner erneuerbaren, biogenen Variante verursacht es bis zu
90% weniger CO: als herkdmmliches Flussiggas. Flissiggas ist versorgungssicher und
stammt aus heimischen Raffinerien und Importen aus den EU-Nachbarlandern. Die Nachfrage
in den Bereichen Industrie und Gewerbe hat sich nach dem Uberfall Russlands auf die
Ukraine daher deutlich erhéht. Neben biogenem Flissiggas wird in Kiirze auch regenerativer
Dimethylether (rDME), ein dem Flissiggas sehr &hnliches Gas, das Portfolio der Branche er-
weitern. rDME wird ebenfalls aus Biomasse produziert.



