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TANKFLASCHEN in Wohnfahrzeugen 
Neue Regelungen in der DVGW G 607 (Ausgabe Juni 2026) 

 

✔  Einbau 
erstmals geregelt  

 ❌  Befüllung an Tankstellen  
noch nicht geregelt 

Mit der Ausgabe Juni 2026 des DVGW-Arbeitsblattes G 607 werden erstmals konkrete 
Anforderungen an Tankflaschen (Druckbehälter zur Selbstbefüllung) in 
Freizeitfahrzeugen definiert.  

Verschiedene Druckbehälter im Überblick 

Behälter Kennzeichnung Befestigung 
Befüllung an 

öffentl. 
Tankstellen 

Flasche π (Pi) 
Flaschenhalterungen; im 

Flaschenkasten 
(werkzeuglose Entnahme) 

❌ Nicht zulässig 

Tank (auch in 
Flaschenform) ECE R 67.01 fest eingebaut ✔ Zulässig 

Tankflasche CE werkzeuglos fixiert 
❌ noch nicht 

zulässig (Regelung 
geplant) 

Neue Anforderungen an Tankflaschen gemäß G 607 

Grundsätzliches 

Tankflaschen unterscheiden sich von Flüssiggasflaschen im Sinne der G607 hinsichtlich 
der Armaturen gemäß UN-Regelung Nr. 67 und der Zulassung gemäß Richtlinie 
2014/68/EU. Falls nicht explizit festgeschrieben, gelten für Druckbehälter zur 
Selbstbefüllung dieselben Anforderungen wie für Flüssiggasflaschen. 

Fixierung und Manipulationsschutz 

Druckbehälter müssen werkzeuglos im Flaschen- oder Tankkasten befestigt und die 
Fixierung versiegelt sein. Zulässig zur Fixierung sind z. B. Stahlbänder mit 
Gummiüberzug (mit Flügelschrauben). Wird die Versiegelung beschädigt oder der 
Behälter entfernt, gilt dies als prüfpflichtige Änderung. 
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Pflichthinweise im Flaschenkasten müssen die folgenden Inhalte enthalten: 

⚠  „Dru c kb e h ä lt e r  d a r f  n ic h t  e n t fe rn t  w e rd e n .“ 

⚠  „Be t a n k u n g  n u r  im  f ixie r t e n  Zu s t a n d  z u lä s s ig .“  

⚠  „Ve rs ie g e lu n g  d e s  E in b a u s  n ic h t  z e rs t ö re n .“ 

Anforderungen an den Füllanschluss 
Zwischen Druckbehälter und Außenfüllanschluss ist eine Sicherheitskupplung in der 
Füllanschlussleitung vorgeschrieben. Weitere Anforderungen: 

• Füllschlauch darf nicht durch den Wohnraum geführt werden. 
• Füllanschluss muss außen am Fahrzeug angebracht sein. 
• Mindestabstand von 500 mm zu Fenstern, Lüftungseinrichtungen und 

Abgasaustritten. 

Hinweis Bei Einhaltung dieser Vorgaben sind Tankflaschen auch in von 
innen zugänglichen Flaschenkästen zulässig. 

Vorgeschriebene Mindestausstattung 

Jeder Druckbehälter zur Selbstbefüllung muss folgende Komponenten aufweisen: 
• 80 %-Füllstoppventil 
• Füllstandsanzeiger 

• Manuelles oder ferngesteuertes Absperrventil 
• Füllanschluss 
• Füllanschlussleitung mit Sicherheitskupplung 
• Sicherheitsventil 

Befüllung an öffentlichen Tankstellen 

Unabhängig vom Einbau dürfen Flaschen und Tankflaschen (egal ob Pi oder CE-
Kennzeichnung) in Deutschland derzeit nicht an Tankstellen befüllt werden. Dies gilt für: 

– Privatpersonen und Tankwarte / eingewiesenes Personal 
– Fest verbaute Gastankflaschen im Fahrzeug 
– Befüllung aus der Flüssig- und der Gasphase 

Rechtsgrundlage: Die TRBS 3151 „Vermeidung von Brand-, Explosions- und 
Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von 
Landfahrzeugen“ ist eine verbindliche Vorgabe, keine Empfehlung. 

Empfehlung: Wir raten davon ab, das Befüllverbot zu ignorieren oder darauf zu 
setzen, dass der Tankstellenbetreiber nichts mitbekommt. Eine Regelung für die 
Befüllung an Tankstellen ist in Vorbereitung – bis dahin heißt es abwarten. 

 

Haftungsausschluss Dieses Dokument wurde sorgfältig erstellt; eine Haftung auf die Inhalte wird jedoch ausgeschlossen. Der Nutzer bleibt für die 
korrekte Anwendung der Vorschriften verantwortlich. 
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